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Черная  Дырочка

Верхние пределы размеров известных нам черных дыр очень велики. Некоторые из них обладают массой в миллионы солнечных – но где нижняя планка? Недавно открыта самая крохотная черная дыра, всего лишь 25 км в поперечнике.
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Самая маленькая из найденных в космосе черных дыр относится к двойной системе XTE J1650-500. Обладая массой лишь в 3,8 солнечных, дыра вращается вокруг звезды
На этой иллюстрации показана черная дыра и окружающий ее диск материи, падающей в нее по спирали: чем меньше дыра, тем, соответственно, меньше и этот диск

Работающий сейчас в NASA Николай Шапошников с коллегами сообщил о находке в двойной системе XTE J1650-500 в созвездии Лебедя, открытой еще в 2001 г. Крохотная – массой всего около 3,8 солнечных – черная дыра в ней вращается в паре с обычной звездой. Измерить массу черной дыры удалось благодаря орбитальному рентгеновскому зонду RXTE.

Конечно, сами по себе черные дыры невидимы. Но нередко их окружает аккреционный диск из раскаленного газа и пыли – материи, которая притягивается черной дырой, закручиваясь по спирали, как вода, стекающая в слив раковины. Приближаясь к черной дыре, эта материя все более ускоряется и раскаляется, начиная испускать периодические вспышки в рентгеновском диапазоне. Причем, чем крупнее черная дыра, тем больше соответствующий аккреционный диск – и с тем более длинными интервалами он излучает. Это и позволяет установить массу черной дыры – в данном случае, она оказалась равной 3,8 солнечных (± 0,5 солнечной массы) – что заметно меньше предыдущего рекордсмена миниатюрности (6,3 солнечных масс).

Universe Today  8.04.2008

Япония построит орбитальную электростанцию

Японское агентство исследований космоса (JAXA) планирует к 2030 году развернуть на геостационарной орбите (на высоте 36000 километров над поверхностью Земли) систему сбора солнечной энергии Space Solar Power System (SSPS). Спутники, входящие в состав SSPS, будут оснащены солнечными батареями для накопления энергии и ее передачи на "приемники", расположенные на Земле, посредством микроволн или лазерной технологии. 

В середине февраля начнется тестирование системы микроволновой передачи энергии. На территории Taiki Multi-Purpose Aerospace Park в Хоккайдо будет установлена передающая антенна диаметром 2,4 метра, которая пошлет микроволновый пучок лучей принимающей антенне, установленной на расстоянии 50 метров. Затем волны будут преобразованы в электроэнергию для питания небольшого домашнего обогревателя. Ученые надеются, что в ходе эксперимента будут получены важные данные, которые позволяет создать передающую систему большего размера и мощности, сообщает Pink Tentacle со ссылкой на издание Hokkaido Shimbun. 

Как ожидается, орбитальная станция будут осуществлять передачу на частотах, работоспособность которых не зависит от погодных условий, - 2,45 и 5,8 ГГц. В конечном итоге, JAXA планирует построить наземную электростанцию мощностью около одного гигаватта (достаточно для питания 500000 домов). 
Новости Компьюленты  08 февраля 2008 года.

Снимки звуковых волн помогут уберечь ракетоносители от аварий

Исследователи из Технологического института Джорджии разработали имитатор ракетного двигателя, работающего на жидком топливе и метод запечатления изображения, который позволит узнать причину появления разрушительных звуковых волн и выявить пути предотвращения их распространения, сообщает официальный сайт Технологического института Джорджии. Десятилетия инженеры-ракетчики не могли понять происхождение и действие загадочных звуковых волн, распространяющихся во время процесса сгорания в ракетном двигателе, что иногда приводит к падению ракетоносителей. 

Команде учёных из Технологического института Джорджии удалось установить, что суть феномена заключается в закрученных звуковых волнах, которые приобретают разрушающую силу в результате вращения вокруг камеры сгорания ракеты. 

Во время прошлого расследования этой проблемы, учёным удалось наблюдать ранние стадии развития ситуации, но после двигатели приходилось выключать. С помощью украинского физика Александра Бибика, исследователям из Технологического института Джорджии удалось создать макет двигателя, с помощью которого можно было изучать явление, не опасаясь разрушения объекта. 

Исследователи разработали модель ракетного двигателя, работающую при низком давлении, а потом использовали скоростную камеру вместе с несколькими оптоволоконными световодами, что и позволило специалистам наблюдать за формированием и поведением вращающихся звуковых волн в двигателе. С помощью этого метода им удалось выяснить, что звуковые волны набирают свою разрушительную силу, вращаясь в камере сгоранию со скоростью 5000 оборотов в секунду. Понимание того, как они образуются и ведут себя поможет учёным предотвратить их появление в настоящем ракетном двигателе.
Новости Компьюленты 11 апреля 2008 года. 

Магниты для молекулярной спинтроники
Путь от фундаментальных исследований до первых работающих приборов спинтроника прошла за рекордно короткий (даже для науки 21-го века) срок – около 10 лет.
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Информация, закодированная в спины электронов, сохраняется и после выключения устройства; для обработки этой информации не требуются магнитные поля, а для ее записи достаточно мизерных затрат энергии. Это – лишь некоторые преимущества спинтроники перед обычной электроникой. В настоящее время основной акцент делается на изучение возможности замены металлов (как компонентов спинтронных устройств) на полупроводники и диэлектрики. Последние уже сейчас используются в транзисторах и светодиодах (молекулярная электроника).

Молекулярный транзистор на основе одномолекульного магнита.
На базе концепций и достижений молекулярной электроники и спинтроники зарождается новое направление – молекулярная спинтроника, основным элементом которой станут, как предполагается, магнитные молекулы или, другими словами, “одномолекульные магниты” (single-molecule magnets, SMM). Они, несмотря на малые размеры, близки по характеристикам к объемным магнитным материалам. SMM привлекательны также для хранения информации с очень высокой плотностью и, благодаря большим временам декогерентизации – для квантовых вычислений. В обзоре [1] обсуждаются перспективы использования SMM в молекулярной спинтронике, приведены результаты последних экспериментальных и теоретических работ по этой тематике, описаны конструкции некоторых устройств на основе SMM (см. рис.). Огромное количество магнитных молекул, которые можно найти в химической литературе, представляют собой (пока еще не исследованный) ресурс молекулярной спинтроники. В качестве SMM могут быть использованы и фуллерены с внедренными в них магнитными атомами.

1. L. Bogani, W.Wernsdorfer, Nature Mater. 7, 179 (2008) 
Опубликовано Tiniel в 7 апрель, 2008 - 11:10. 

Нано-бомбы вызывают сверхзвуковую ударную волну
Наномир — достаточно интересное место, готовящее множество неожиданных открытий даже для ученых. Так, недавно нанотехнологи сконструировали нано-бомбу, которая в будущем может помочь в борьбе с раковыми опухолями.

Путем смешивания разных наноматериалов — топлива и окислителя — можно произвести взрыв в нанометровом диапазоне длин, который порождает взрывную волну, распространяющуюся со скоростью до 3 Махов (3 скоростей звука).

Удалось достичь такого интересного эффекта ученым из Университета Миссури-Колумбии (University of Missouri-Columbia). Они уверены, что нанотехнологии, а в частности нано-взрывчатка, сможет помочь в клеточной доставке лекарств и терапии рака.

Профессор Шубра Гангопадьяй (Shubhra Gangopadhyay) сообщает, что команде исследователей удалось интегрировать миниатюрные нано-бомбы в состав микрочипа. Таким образом, ученые могут производить управляемые и направленные нано-взрывы.

Состав нано-термита достаточно прост: в качестве топлива выступает разреженный порошок наноштырей оксида меди, а в качестве окислителя – наночастицы алюминия.

В наноразмерном диапазоне вещества с низкой плотностью и большой поверхностью реагирования вызывают при реакции быстрое распространение окисления, что и приводит к образованию взрывных волн со скоростью 1500—2300 метров в секунду.

[image: image3.png]Prassure Sensors Prosuure Seruors Opical Fibers.
CB 11%812) (PCB 113403) Nenothermites
[orm— ictiod Prossure Sensors
sectons PCB 113709 Spark Gap.
v
20em 10cm




 Рис. 1. Схема лабораторной установки по исследованию нано-взрывчатки

Как ни странно, но именно нано-термит может привести к новому развитию технологий доставки лекарств.

Нано-термит вводится в организм обычным способом (инъекцией) и распространяется естественным образом по телу больного, в основном вблизи раковых опухолей.

Затем при помощи микрочипа, управляющего взрывом, в место опухоли подается мощный импульс. Ударные волны, сгенерированные этим импульсом, приводят к образованию крошечных проколов в мембранах опухолевых клеток, таким образом открывая их для доставки лекарств. Теми же сверхзвуковыми ударными волнами лекарство может доставляться в клетки опухоли.

Ученые провели ряд лабораторных исследований на тканях животных и продемонстрировали 99-процентную успешность метода. Почти все клетки опухоли получили дозу лекарства.

При этом здоровые клетки пострадали намного меньше, чем если бы применялись традиционные методы лечения, такие как химиотерапия.

Ученые говорят, что нановзрывчатка обладает отличными от обычной взрывчатки характеристиками. В обычной взрывчатке ударная волна образуется во время детонации. В случае же с нанотермитами быстро распространяющаяся реакция воспламенения порождает взрывную волну без детонации. Генерирование ударной волны без детонации, по словам ученых, и есть ключ этой технологии.
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Это не удивительно, так как следует учитывать особенности законов масштабирования, действующих в физике наномира.

Как говорит Шубра, терапевтическое средство, основанное на нано-бомбах, может появиться в течение двух-пяти лет.

Кроме применения в доставке лекарств, нано-термит может быть полезен в геологии и сейсмологии. Изначально же эта технология использовалась армией США для обнаружения взрывных устройств, во время которого ударные волны посылались в землю, помогая формировать изображение того, что находится под поверхностью.

Рис. 2. Профессор Шубра Гангопадьяй

Необходимо заметить, что профессор Шубра занимается нано-пиротехникой достаточно давно.

Так, например, в 2005 году она предложила получать энергию от нано-взрывов, причем гораздо более дешевую, чем электричество, производимое с помощью химических или физических процессов.

Разработанный ею генератор работает на твердотельном материале, представляющем собой ту же самую комбинацию горючего и окислителя. Инициация реакции, вызываемая трением или же ударом, приводит к постепенному высвобождению огромных объемов термической и механической энергии.

Затем выделяемая энергия преобразуется в электричество либо за счет термоэлектрического эффекта, либо с помощью пьезоэлектрических преобразователей.

Таким образом, генератор может использоваться как источник импульсного тока для питания автономных зарядных устройств для портативной электроники вроде мобильных телефонов, mp3-плееров и карманных компьютеров.

Благодаря микроскопическим размерам генератор будет совершенно безопасен для будущего пользователя.

Будем надеяться, что нано-пиротехника будет развиваться достаточно плодотворно, так как результаты исследований говорят об исключительности этого направления в нанотехнологиях.

Опубликовано Svidinenko  18 января 2008  

Российские межпланетные корабли будут собирать на орбите

Глава "Роскосмоса" Анатолий Перминов заявил о планах постройки на орбите завода по сборке космических кораблей, которые полетят на Луну и Марс, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ИА "Интерфакс". Он, однако, заметил, что эти планы могут вступить в силу на раньше завершения эксплуатации МКС, которое состоится после 2020 года. Конкретные сроки сооружения комплекса пока не оговорены. 

"Роскосмос", по словам Перминова, выдвинул предложение создать пилотируемый сборочный комплекс на околоземной орбите. 11 апреля этого года руководство страны в Совете безопасности поддержало эту инициативу. Эти корабли будут собираться в космосе потому, что будут слишком тяжелы, чтобы собираться на Земле. 

Помимо этого, Перминов сообщил что космодром "Восточный" в Амурской области начнёт свою работу в 2015 году. Первый же пилотируемый запуск с него состоится в 2018 году.
Новости Компьюленты 14 апреля 2008 года  
Светодиоды vs электростанции
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Теоретический предел излучательной способности светодиода составляет 300 люмен/Вт, лучшие серийно выпускаемые светодиоды имеют ~100 люмен/Вт и в перспективе — 150 люмен/Вт. Стартовав ~10 лет назад, светодиодная промышленность уже выпускает серийную продукцию для подсветки автомобильных панелей, для сигнальных лампочек и фонариков.

Потенциально экономия электроэнергии при применении светодиодов весьма впечатляющая. Лампы накаливания требуют 60 Вт для получения яркости в 1000 люмен. По грубым оценкам, это потребует 48 долларов в год при сегодняшней стоимости электроэнергии или 240 долларов за пять лет; несколько лучше обстоят дела с люминесцентными лампами — 20 Вт, 18 долларов в год, 90 долларов за пять лет и уж совсем хорошо со светодиодами — 6 Вт, 5 долларов в год, 26 долларов за 5 лет — 90% экономия в стоимости в сравнении с лампами накаливания.
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Так почему же белые светодиоды не используются широко? Очень просто. Их стоимость еще очень высока: 60-Вт лампа накаливания, предназначенная для освещения яркостью 1000 люмен, стоит 0,40 долларов, люминесцентная — 0,60 долларов, а белый светодиод — 10 долларов. Исследователи твердотельных светодиодов утверждают, что «уже завтра» они повысят квантовую эффективность светодиодов с 45% до 90% и снизят стоимость до ~1 доллара. При этом нужно подчернуть значительно больший срок службы светодиодов в сравнении с лампами накаливания – «светодиоды живут долго и умирают медленно, не желая оставить вас внезапно в темноте». “Светодиоды придут и будут доминировать в обычном электроосвещении. Это только вопрос времени», — сказал George Craford, один из руководителей компании Philips Lumileds Lighting.
По оценкам китайских экспертов, всеобщий переход китайцев на «твердотельный свет» сэкономит столько электроэнергии, сколько будет вырабатывать гидроэлектростанция «Three Gorges Dam»1 (на фото).  Three Gorges Dam проект самой большой в мире гидроэлектростанции с проектной мощностью 22500 МВт, строительство которой будет завершено в Китае по плану в 2011 г. (осуществление проекта потребует переселения более 1,5 млн. человек с затопляемых территорий), 

Опубликовано Tiniel  10 марта 2008. 

Предложен новый метод охлаждения видимых объектов до абсолютного нуля

Группе физиков из Обсерватории изучения гравитационных волн лазерным интерферометром (LIGO), расположенной в штате Вашингтон и Луизиана, удалось охладить зеркало диаметром 1,7 см и весом 1 г до температуры на 0,8 градусов выше абсолютного нуля (-273°C). Учёные ожидают, что это позволит им наблюдать квантовые эффекты у объектов, видимых невооружённым глазом. 

Достичь такого результата исследователям удалось при помощи комбинирования двух методов охлаждения вещества при помощи лазеров: оптического захвата и оптического успокоения колебаний. Первый заключается в точном удержании зеркала в одном положении, а второй предназначен для его охлаждения. По словам руководителя исследования - Нержис Мавалвала из Массачусетского технологического университета в Кембридже (США), ещё предстоит проделать много работы для того, чтобы получить возможность наблюдать квантовые эффекты. Однако разработанная ими методика охлаждения относительно крупных объектов до температуры близкой к абсолютному нулю является наиболее важной составляющей в решении этой задачи. 

Ранее другими учёными уже разрабатывались методы охлаждения видимых объектов до температуры близкой к -273°C. Однако Кристофер Монро из Мичиганского университета в Анн-Арбор отметил, что предложенная в LIGO техника отличается от них использованием лазера, благодаря которому, в перспективе, можно будет достичь меньших температур. 
Новости Компьюленты 16 апреля 2007 года

Создана умная «нано-жидкость»
Благодаря нанотехнологиям ученые научились управлять водой, используя внешнее электромагнитное поле.

Ученые из Политехнического Института Ренсслеера (Rensselaer Polytechnic Institute) создали новый тип жидкой суспензии с наночастицами, которая показала хорошую стабильность в магнитном поле.

Работа с миниатюрными объемами жидкости давно интересует ученых, работающих с МЭМС и лабораториями-на-чипе. Для того, чтобы эффективно управлять свойствами жидкости, ученые из Ренслеера растворили в ней наночастицы теллурида висмута.
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Затем капельно нанесли получившуюся смесь на подложку из кремния, обработанную тефлоном. Как только на капли воздействовали электромагнитным полем, они меняли контактный угол с поверхностью, в то время как обычные капли воды, естественно, не проявляли таких войств.

Рис. 1. Изменение контактного угла жидкости при помощи электромагнитного поля

Основное достижение ученых состоит в том, что теперь можно заставить воду перемещаться по капиллярам без необходимости установки микронасосов. Управляя протоком электромагнитным полем, ученые всегда смогут либо «затормозить» ее ход, либо изменить его на противоположный.

Как говорят ученые, это открытие поможет при создании управляемых жидкостных линз, так необходимых во многих оптических приборах, также нано-жидкость пригодится в мониторах для мобильных телефонов. Другое применение «управляемой жидкости» — в жидкостных МЭМС и лабораториях-на-чипе. Там наночастицы могут контролировать проток жидкости через капилляры устройств без каких-либо микронасосов.

Опубликовано Svidinenko  20 февраля 2008 года.  

Парус-змей снижает расход судового топлива и вредные выбросы
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Германская судоходная компания Beluga Group провела успешные испытания нового типа парусной тяги. Сухогруз Beluga SkySails, оборудованный парусом площадью 160 м2 прошел в общей сложности 12000 морских миль из Бремена в Венесуэлу, затем в США и норвежский порт Мо-и-Рана. Парус использовался в качестве вспомогательного движителя. 

Beluga SkySails с высоты птичьего полета (фото с сайта Beluga Group)
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По конструкции разработанный немецкой фирмой SkySails парусный движитель больше напоминает не традиционные паруса, крепящиеся на мачтах, а на воздушный змей. Парус, по форме похожий на параплан, закреплен на длинном канате и может легко менять положение в пространстве. Благодаря этому парус максимально эффективно использует энергию ветра, а кроме того, не происходит значительного крена судна при боковом ветре, характерного для обычных парусников. 

Beluga SkySails (фото с сайта Beluga Group)

В ходе рейса Beluga SkySails парус поднимался при каждом удобном случае, время его использования составляло от нескольких минут до восьми часов подряд. Согласно предварительным расчетам, экономия топлива и сокращение выброса вредных веществ в атмосферу за счет использования паруса должны были составить 10-20%. Практический результат хорошо соотносится с этими расчетами - эффект от использовании энергии ветра эквивалентен экономии 2,5 тонн судового топлива в день. Компании надеются, что после ввода более крупного паруса площадью 320 м2, себестоимость перевозок сократится примерно на 2000 долларов в день.

Новости Компьюленты 26 марта 2008 года, 15:22 

Чистый полет. Самолет на водороде.

Впервые в истории авиации в воздух поднялся самолет на водородном топливе.
Boeing Research & Technology Europe
Тестовый полет был проведен мадридским подразделением . Проект Fuel Cell Demonstrator Airplane разрабатывается им уже не первый год, но на днях он достиг действительно важной отметки – первого подъема в воздух.
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В отличие от обычных двигателей внутреннего сгорания, на этом самолете установлены водородные топливные элементы – электрохимические устройства, разлагающие атомарный водород на протоны и электроны и получающие из них электричество и тепло. По мнению многих специалистов, именно они могут прийти на смену традиционным ДВС: подкупает их высокая производительность и безопасность для окружающей среды. Помимо тепла, единственным отходом их работы является вода. Многие крупные автопроизводители уже предлагают «водородные» машины на продажу – правда, пока довольно недешево. А в ряде развитых стран понемногу набирает обороты и сеть «водородных» заправок. Главная и существенная загвоздка в развитии технологии – сложность получения водорода, но и за этим наверняка дело не станет.

А пока разработчики использовали в качестве основы для тестирования новой технологии двухместный самолет Dimona с 16,3-метровым размахом крыльев, который выпускает австрийская Diamond Aircraft Industries. На него был установлен топливный элемент с протоно-обменной мембраной, обеспечивающей превращение химической энергии водорода в электричество; литиево-ионная батарея для хранения запаса энергии; и электродвигатель, приводящий в действие обычный пропеллер. «А теперь со всем этим мы попробуем взлететь», - решили разработчики. Три тестовых полета, проведенные в Испании, прошли успешно.  

                                                                                  Новости Компьюленты 10 апреля 2008 года.  

Нанотехнологии позволят защитить людей от электромагнитных волн, излучаемых мобильными телефонами, а воздух — от выхлопных газов.
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Курчатовский институт

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом говорили отечественные профессора и академики, принявшие участие в научной конференции в Российском научном центре «Курчатовский институт».

Как отметил заведующий отраслевой лабораторией Росатома Вадим Петрунин «уже разработаны специальные покрытия для сотовых телефонов, созданные на основе наноматериалов и способные поглощать электромагнитные излучения». По его словам, «такие покрытия делают пока только в России и на Тайване, но они пока не применяются на практике».

Петрунин также рассказал о новых водородных двигателях, в которых используются нанотехнологии, препятствующие засорению воздуха выхлопными газами, и упомянул о нанокрасках для нанесения магнитных знаков на ценные бумаги. «Эта технология уже разработана, запатентована, и мы ведем переговоры с Росзнаком», — добавил он.

О других не менее интересных разработках, представленных на конференции профессорами российских научных центров, рассказал профессор Курчатовского института Виктор Семенков. «Сейчас ведутся исследования, как уменьшить компьютерный диск до наноразмера, чтобы он вмещал больше информации, чем обычный носитель», — сообщил он, добавив, что для увеличения памяти в компьютерах и телефонах скоро будут использоваться специальные «нанотрубки». Он также рассказал, что нанотехнологии в ближайшем будущем найдут применение и в хозяйстве для защиты от углеводородов.

В этом году нанотехнологиям была посвящена треть конференции — интерес к ним у ученых возрос пропорционально интересу властей, которые согласны выделять на них «большие деньги». По словам организаторов, «это не случайно». В рамках федеральной целевой программы развития инфраструктуры наноиндустрии на территории института строится Национальный центр по нанотехнологиям, напомнил профессор РНЦ Юрий Каган.

Он также сообщил, что в этот раз на конференцию пригласили не только сотрудников Курчатовского института и московских физико-математических вузов, но и докторов наук и академиков из других городов России.

Новости Компьюленты 10 апреля 2008 года
Термоэлектрический преобразователь из кремния: новые перспективы для энергетики
     Учеными из Лабораторий Беркли (Berkeley Lab) в Калифорнии, созданы кремниевые наноструны, которые характеризуются отличными термоэлектрическими свойствами.

Один из авторов этого открытия, Аран Маджумдар (Arun Majumdar), уверен, термоэлектрический кремний с высокими характеристиками может не только принести ряд новых продуктов на мировой рынок бытовой электроники (например, ряд компактных термоэлектрических преобразователей), но и существенно улучшить некоторые уже сегодня существующие устройства, среди которых есть и топливные элементы.

Достижения ученых описаны в журнале Nature, который вышел 10 января 2008 года.

Более того, эффективные термоэлектрические преобразователи позволят существенно повысить КПД современных электростанций, работающих по генераторному принципу. В них происходит потеря большого количества тепла, которое можно было бы с помощью массивов преобразователей превратить в дополнительную энергию, а это существенно бы отразилось на мировой энергетике.


Рис. 1. СТМ-изображение массива нанонитей на чипе.
Как оказалось, помогла ученым интересная особенность, обеспечивающая появление сильного термоэлектрического эффекта: это шероховатости и неровности на поверхности полученных кремниевых нанострун. Аран пока не может сказать, почему возникает такой эффект, но то что именно шероховатости играют основную роль в возникновении термоэлектрического эффекта, это ученые установили наверняка.

Аран и его коллеги смогли получить нанонити благодаря новому методу травления, который состоит в том, что с поверхности кремниевой подложки, помещенную в водный раствор, гальванически убирают ионы серебра, что вызывает ее изменение и формирование кремниевых нанонитей с шероховатой поверхностью.

Сейчас ученые работают над тем, как увеличить эффективность преобразователя. Аран и его коллеги намерены довести коэффициент термоэлектрической добротности (ZT) до 1 и более.

Пока нанонити диаметром 50 нанометров при комнатной температуре могут похвастаться значением ZT=0,6, но Аран уверен, что более высоких значений можно добиться, уменьшая их диаметр и применив допирование нанонитей другими атомами. Также ученым следует лучше разобраться в физике причин влияния шероховатостей на увеличение термоэлектрического эффекта.
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Рис. 2. Так может выглядеть фрагмент чипа термоэлектрического преобразователя

Следующим шагом в работе ученых будет конструирование прототипа первого термоэлектрического преобразователя на основе «матрицы» нескольких чипов с нанонитями.

И если ученые достигнут успеха в этой области, то мировая энергетика получит несомненные выгоды.

Во-первых, термоэлектрическими генераторами можно «отбирать» энергию у выхлопа машин, смонтировав их в выхлопной трубе. Большие массивы генераторов могут повысить производство электроэнергии на электростанциях генераторного типа путем обработки пара, прошедшего турбину. Ну и, конечно, альтернативная энергетика также может воспользоваться преимуществами термоэлектрических преобразователей.

Более того, нано-преобразователи могут стать отдельным коммерчески успешным продуктом. Один из примеров – жилет, который может подзаряжать мобильный телефон, преобразуя теплоту человеческого тела в необходимую электроэнергию.

В общем, открытие достаточно важное, чтобы на нем сосредоточилось внимание Департамента Энергетики США, под финансированием которого будут проходить дальнейшие исследования.
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